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ALTAIR 5,6-05
КУЛТИВАТОР ЗА ОКОПНИ КУЛТУРИ

680
л

2,8-5,6
ха/ч

60160
мм 8

бр.
5 10

км/ч
от 80
к.с.

Работна
скорост

Производи-
телност

Дълбочина
на обработка

Мощност на
трактора

Натиск върху
ботушите

Брой на
редовете

5,6
м

Работна 
широчина
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2. Работни органи
Защитните дискове, предпазващи растенията 
от свличането на почва в процеса на обработка, 
премахват повърхностната почвена кора след 
дъжд и осигуряват съхранение на културите 
при култивация. Също така спомагат за уплът-
няването на почвата и унищожаването на пле-
велите, в защитените зони, при работа с висока 
скорост (8-10 км/ч), когато височината на над-
земната част на посева не надвишава 22 см, а 
широчината на короната 14 см.

1. Бункери с увеличен обем
Култиваторите ALTAIR 5,6-05 и ALTAIR 4,2-05 са 
снабдени с бункери за гранулирани минерални 
торове с обем до 170 л, и имат сумарен обем 
съответно 680 л. за ALTAIR 5,6-05 и 510 - 680 л. 
за ALTAIR 4,2-05. Това води до съкращаване 
на времето за зареждане и повишавапроизво-
дителността.

3. Окачване 
Модернизираното паралелограмно окачване 
на секциите с работни органи изключва увреж-
дането на посевите и осигурява копиране на 
релефа на почвата.
Всички възли са монтирани на лагери.

3

21
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ALTAIR 4,2-05
КУЛТИВАТОР ЗА ОКОПНИ КУЛТУРИ

Работна 
широчина

Работна
скорост

Производи-
телност

Дълбочина
на обработка

Мощност на
трактора

Брой на
редовете

Мощност на

от 65
к.с.

Работна 

4,2
м

Работна

5 10
км/ч

Производи-Производи-

2,1-4,2
ха/ч

ДълбочинаДълбочина

60160
мм

Брой на Мощност на

6
бр.
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КУЛТИВАТОРИ ЗА СЛЯТА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
Универсални култиватори, предназначени за пред-
сеитбена обработка на почвата при засяване на 
зърнени, технически и фуражни култури с едновре-
менно подрязване и премахване на плевелите, под-
равняване и уплътняване на повърхността.
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POLARIS PREMIUM

10
м до 12

км/ч
12

ха/ч
от 250

к.с.

60120
мм 42

бр.
Работна
скорост

Производи-
телност

Дълбочина
на обработка

Мощност на
трактора

Брой на
редовете

Универсални култиватори за слята обработка

Универсалният полуприкачен култиватор е 
предназначен за енергоспестяваща култивация 
на почвата при засяване на зърнени, техниче-
ски и фуражни култури.
Култиваторът подрязва и унищожава плевели-
те, подравнява, и уплътнява повърхността пре-
ди сеитба.

Новият POLARIS 10 PREMIUM има работна ши-
рочина 10 м и 5 реда лапи създаващи идеално 
посевно легло.

Работна 
широчина

POLARIS 10 PREMIUM

Централната рама от тръби с размер 80x80x6 
мм е изработена от европейски качествени сто-
мани и осигурява висока надеждност в тежки 
работни условия. Използването на твърди тръ-
би позволява да се намали конструктивната 
маса на рамата с едновременно увеличение на 
здравината и, водещо до намаляването на раз-
ходите, на гориво на трактора.
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1. Лапи и пружинни стойки
Лапите произведени от компанията ELVORTI™ са произведени от 
стомана с повишена твърдост, съдържаща бор, като при това работ-
ния им ресурс е увеличен до 100%.
Пружинната стойка произведена от италианската компания  
EUROZAPPA S.P.A. и е изработена от специална високоякостна пру-
жинна стомана.
Ъгълът на отклонение на лапата на пружинната стойката, изработе-
на от специална висококачествена стомана, е 15°.Това изключва въз-
можността от повреждане на стойката при наличие на препятствие.

2. Дълбочина на обработка
Регулирането на дълбочината на обработка на 
почвата се осъществява с помощта на регули-
ровъчни дуралуминиеви опори, на буталата,  
хидравличните цилиндри, централната рама и 
крилата, със стъпка 1 см при дълбочина на об-
работване, на почвата, от 4 до 12 см.

3. Пружинни брани, валяци
Пружинните подравняващи брани унищожават 
плевелите, раздробяват остатъците след жът-
ва и помагат за тяхното равномерно разпреде-
ление по повърхността на полето. Наклонът на 
зъбите на браните се регулира от 5° до 30°, кое-
то позволява да работят в тежки влажни почви 
без забиване. Притъпкващите валяци с плоски 
планки, с диаметър 320 мм, осигуряват раздро-
бяването и изравняването на почвата с преоб-
ладаващо количество на малките буци с размер 
до 25 мм без уплътняване.

Работен 
ресурс

Работен 

+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%

Ресурс
321
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4

5

4. Работа при наличие на остатъци 
след жътва
Разположението на лапите на култиватора POLARIS 
PREMIUM позволява да се работи без задръстване 
при наличие плевели и остатъци след жътва, като се 
осигурява най-добрата предсеитбена подготовка.

5. Вертикално сгъваеми крила
Култиваторите POLARIS PREMIUM иимат вер-
тикално сгъващи се с помощта на хидравлична 
система крила. Крилата на култиватора позво-
ляват копиране на релефа на полето спрямо 
хоризонталната плоскост до ± 12°. Това дава 
възможност да се поддържа постоянна дълбо-
чина на култивация при полета със сложен ре-
леф по цяла широчина, на работа, на агрегата. 



61Работна 
ширина

Работна
скорост

Производи-
телност

Дълбочина
на обработка

Мощност на
трактора

Брой на
редовете

Работна 

3,9
м

Работна

до 12
км/ч

Производи-Производи-

4,8
ха/ч

Мощност на

от 80
к.с.

ДълбочинаДълбочина

60120
мм

Брой на Мощност на

15
бр.

POLARIS 8,5

POLARIS 4

POLARIS – универсални култиватори, предназначени за предсеитбена об-
работка на почвата при засяване на зърнени, технически и фуражни култу-
ри с едновременно подрязване и премахване на плевелите, изравняване и 
уплътняване на повърхността.
Култиваторът е окомплектован с лапи на пружинни стойки на испанската 
фирма BELLOTA и валяци за уплътняване на почвата. Оборудван е и с хи-
дравлична система за привеждане в транспортно положение.

Работна 
ширина

Работна 
скорост

Производи-
телност

Дълбочина
на обработка

Мощност на
трактора

Брой на
редовете

Работна 

8,4
м

Работна 

до 12
км/ч

Производи-Производи-

10
ха/ч

Мощност наМощност на

от 150
к.с.

ДълбочинаДълбочина

60120
мм

Брой на Мощност на

31
бр.

POLARIS
Универсални култиватори за слята обработка на почвата серия 
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POLARIS 4 POLARIS 8,5 POLARIS 10
PREMIUM

POLARIS 12
PREMIUM

Начин на агрегация Прикачен Прикачен Полуприкачен Полуприкачен
Производителност ха/ч. до 4,8 до 10 до 12 до 14,4
Транспортна скорост км/ч. до 20 до 20 до 15 до 15
Работна широчина мм 3 895 8 380 10 000 12 000
Брой на плоскорежещите лапи бр. 15 31 42 56
Широчина на плоскорежещата лапа мм 270 270 270 270
Брой на зъбните брани бр. 2 4 6 6
Брой валяци бр. 2 4 3 3
Габаритни размери в работно положение мм 4470х4100х1550 4470х8380х1480 8350х10295х1470 8350х12050х1470
Габаритни размери при транспорт мм 4470х4100х1850 4470х4220х2450 8350х5060х4150 8350х5060х4300
Маса на машина кг 1 480 2 467 5 650 6 800
Мощност на трактора (не по-малко от) к. с. 80 150 250 300

ВИДЕО

Подравняващите  брани и притъпкващите валяци на култиваторите POLARIS 4 (-8,5 и -12) ) осигуря-
ват раздробяване на почвата с преобладаваща фракция на малките буци с размер до 25 мм, което 
позволява да се получи равна повърхност на полето и оптимална плътност на горният слой, на дъл-
бочината на засяване.
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Дисковите брани са предназначени за енергоспес-
тяваща предсеитбена обработка на почвата преди 
засяването на зърнени, технически и фуражни кул-
тури, за унищожаване на плевелите и раздробяване 
на остатъците след жътва, с едновременно изравня-
ване и уплътняване на почвата след дискуване. 

БРАНИ ДИСКОВИ ДВУРЕДОВИ
БРАНИ ДИСКОВИ ЧЕТИРИРЕДОВИ
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от 80
к.с.18бр.

2,88
ха/ч

2,4
м

PALLADA 2400 Работна 
широчина

Работна 
скорост
Работна 

до 12
км/ч

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

120±20
мм

Дълбочина
на обработка

PALLADA 1800 1800 01 2400 2400 01    
Тип на агрегата навесен навесен навесен навесен
Производителност ха/ч. до 2,16 до 2,7 до 2,88 до 3,6
Транспортна скорост км/ч. до 20 до 20 до 20 до 20
Дълбочина на обработката мм 120±20 150±30 120±20 150±30
Ъгъл на атака на дисковете град. 0...30 0...30 0...30 0...30
Разстояние между редовете на дисковете мм 950 950 950 950
Диаметър на работните органи мм 560 660 560 660
Разстояние между остриетата на дисковете мм 250 300 250 320
Брой на работните органи бр. 14 10 18 14
Габаритни размери в работно положение мм 2355х2100х1210 2170х2700х1260 2050х2700х1200 2170х2700х1260
Конструктивна маса кг 833 754 880 950
Мощност на трактора (не по-малко от) к. с. 65 65 80 80

Дисковите брани са предназначени за използ-
ване в почвено-климатични условия с влажност 
на почвата до 27%, както и на полета с голямо 
количество следжътвени остатъци.
Всеки диск на браната е монтиран на индивиду-
ална стойка, което дава възможност за работа в 

Брани дискови двуредови навесни 
страна осигурява оптимална настройка за раз- 
лични видове почви.
Дисковете на двуредовите брани от моделите 
PALLADA са с диаметър 560 и 660 мм. За бра-
ни с дискове 660 мм към наименованието се до-
бавя индекс 01.
Например, диаметърът на дисковете PALLADA 
1800 е 560 мм, а диаметърът на дисковете 
PALLADA 1800 01 е 660 мм.

полета с голямо количество растителни остатъ-
ци и плевели. При това се избягва набирането 
на растителни остатъци върху оста на диска и 
задръстване на междудисковото пространство, 
осигурявайки по този начин висока ремонтопри-
годност на агрегата.
Конструкцията на агрегата позволява плавно 
регулиране на ъгъла на атака на всеки ред от 
дискове в границите от 0° до 30°, което от своя 
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PALLADA 3200
3,2
м 3,8

ха/ч
от 90
к.с.24бр.

Брани дискови двуредови прикачни 

Работна 
широчина

Работна
скорост
Работна

до 12
км/ч

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

120±20
мм

Дълбочина
на обработка

PALLADA 3200 3200 01
Тип на агрегата прикачен прикачен
Работна широчина м 3,2 3,2
Производителност га/ч. до 3,8 до 4,8
Дълбочина на обработката мм 120±20 150±30
Ъгъл на атака на дисковете град. 0...30 0...30
Брой на режещите възли бр. 24 20
Разстояние между редовете на дисковете мм 950 950
Диаметър на работните органи мм 560 660
Разстояние между остриетата на дисковете мм 250 320
Габаритни размери в работно положение мм 4430х3350х1520 4650х3350х1930
Конструктивна маса кг 1 612 1 700
Мощност на трактора (не по-малко от) к. с. 90 90
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PALLADA 4000

4,0
м 4,8

ха/ч
от 120

к.с.

120±20
мм 30бр.

до 12
км/ч

Работна 
широчина

Работна
скорост

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

Дълбочина
на обработка



67

PALLADA 6000

6,0
м 7,2

га/ч
от 180

к.с.

120±20

мм 46бр.
PALLADA 4000 6000
Тип на агрегата прикачен прикачен
Работна широчина м 4,0 6.0
Производителност га/ч. до 4,8 до 7,2
Дълбочина на обработката мм 120±20 120±20
Ъгъл на атака на дисковете град. 0...30 0...30
Брой на режещите възли бр. 30 46
Разстояние между редовете на дисковете мм 950 950
Диаметър на работните органи мм 560 560
Разстояние между остриетата на дисковете мм 250 250
Габаритни размери в работно положение мм 4900х4110х1295 4900х6110х1295
Габаритни размери при транспортиране мм 4555х2880х1565 4555х2880х3650
Конструктивна маса кг 2 130 3 208
Мощност на трактора (не по-малко от) к. с. 120 180

до 12
км/ч

ВИДЕО

Работна 
широчина

Работна 
скорост

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

Дълбочина
на обработка
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ANTARES 3x4

Четириредови дискови агрегати от моделите ANTARES с широчина на захвата - 3 м, 4 м, 6 м и 8 м – позволяват 
за едно работно преминаване терена да бъде подготвен за сеитба по технологията за минимална обработка на 
почвата.

3,0
м 3,6

ха/ч
от 150

к.с.

120±20

мм 30бр.

Брани дискови прикачни четириредови

до 12
км/ч

ANTARES 3Х4 с трактор с мощност 150 к.с. – 3,5-5,0 л/ха.
ANTARES 4Х4 с трактор с мощност 220 к.с. – 4,0-5,0 л/га.
ANTARES 6Х4 с трактор с мощност 300 к.с. – 4,5-6,0 л/га.
ANTARES 8Х4 с трактор с мощност 400 к.с. – 6,5-7,0 л/га.

Разход на гориво*

Работна 
широчина

Работна
скорост

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

Дълбочина
на обработка
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ANTARES 3x4 4x4 6x4 8x4
Тип на агрегата прикачен прикачен прикачен прикачен
Работна широчина м 3,0 4,0 6,0 8,0
Производителност (до) ха/ч 3,6 4,8 7,2 9,6
Дълбочина на обработката мм 120±20 120±20 120±20 120±20
Ъгъл на атака на дисковете град. 0...30 0...30 0...30 0...30
Разстояние между редовете на дисковете мм 700 700 700 700
Диаметър на работните органи мм 560 560 560 560
Разстояние между остриетата на дисковете мм 400 400 400 400
Габаритни размери
- в работно положение мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х6300х1 530 6630х7780х1530
- при транспортиране мм 6450х3460х1530 5950х4340х1440 6630х3320х3500 6630х3320х4700
Конструктивна маса кг 2 740 3 750 4 898 6 125
Мощност на трактора (не по-малко от) к. с. 150 200 300 400

ANTARES 8x4

8,0
м 9,6

ха/ч
от 400

к.с.

120±20

мм 76бр.
до 12
км/ч

ВИДЕО

Работна 
широчина

Работна 
скорост

Производи-
телност

Мощност на
трактора

Брой на
дискове

Дълбочина
на обработка
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Ø 560 Ø 660

1 2

Дискове с различни 
размери 

Работният ресурс на дисковете е увели-
чен със 100% след използването на съвременни 
технологии за обработка на стомана със съдър-
жание на бор и оптималният ъгъл на заточване.

Работен 
ресурс

Дискове с диаметър 560 и 660 мм за двуредови 
брани използвани при моделите PALLADA.

В базовата комплектация на модела PALLADA 
са предвидени валяци от тръбен тип. Използ-
ват при условия на ниска влажност на почвата.

В базовата комплектация на модела ANTARES 
са предвидени валяци спирален тип осигуря-
ващи:
• смесване на растителните остатъци с почвата;
• изравняване и уплътняване на почвата;
• прочистване на плевелите.

Работен Работен 

+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%

Ресурс

2. Регулиране на ъгъла на атака на 
дисковете 
Групово регулиране на ъгъла на атаката в диа-
пазона от 0° до 30°, на всеки ред, дава възмож-
ност да се контролира качеството на обработка 
при различна степен, на наличие, на растителни 
остатъци и влажност на почва.

1. Твърда рама
Рама от тръби 100x100 мм при брани PALLADA 
и 100x150 при брани ANTARES, от качествена 
стомана, осигурява голяма твърдост и висока 
надеждност при работата в тежки условия.

2

1

3
4 5

3. Главини на дисковете
Конструкцията на главината на дисковете е за-
щитена от попадение на абразивни частици, 
което позволява безотказна работа до 1000 ха.

4-5. Избор на притъпкващи валяци
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Предназначена е за внасяне в почвата на течни мине-
рални  торове,  карбамидно-амонячни   смеси и сред-
ства за защита на растенията. Пръскачката може да 
се използва във всички климатични зони за:
•	химическа защита на растенията от вредители и 

болести;
•	химическа борба с плевелите.

ПРЪСКАЧКА ПРИКАЧНА
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Работна 
широчина

Работна 
скорост

Произво-
дителност

Работна 

18,0
м

Работна 

до 12
км/год

Произво-

21,6
га/год

Мощност на 
трактора

Мощност на 

від 80
к.с.

Мощност на Мощност на 

3000
л

Обем на 
резервоари
за торове

TETIS 18, (21, 24, 28)
ПРЪСКАЧКА ПРИКАЧНА

Предназначена е за внасяне в почвата на теч- ни 
минерални торове, карбамидно-амонячни смеси 
и средства за защита на растенията. Пръскачката 
може да се използва във всички климатични зони за:
• химическа защита на растенията от вредите- ли 

и болести;
• химическа борба с плевелите.

Резервоарът на пръскачката TETIS с обем 3000 литра е 
изработен от висококачествена и стабилна по формата си пластмаса. 
Гладката вътрешна повърхност минимизира отлагането на използва-
ните химически вещества по нея, което прави бързо и лесно вътреш-
ното почистване. Специалната форма на резервоара предотвратява 
разклащането на течността и преобръщането на пръскачката.
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Бутално-мембранната помпа на ита-
лианската фирма „Annovi Reverberi“ позволява да 
се внася работна течност от 50 до 500 л/ха, бла-
годарение на работното налягане от 250 л/мин. 
Диапазонът на работно налягане на помпата, от 
1 до 1,5 Мпа позволява да се пръска при скорост 
на вятъра до 7 м/с. Помпата е изработена от ма-
териали, устойчиви към корозия и към въздейст-
вието на химическите торове.

2-3. Компютърът BRAVO на италиан-
ската фирма «Аrаg» е с електронна система за 
контрол и регулиране на разходната норма на 
работната течност, предназначена за автома-
тизирано регулиране и спазване на разходната 
норма за единица площ. Системата осигурява 
пълно автоматично поддържане на предвари-
телно зададената разходна норма на течност. 
Операторът има възможност да следи на мони-
тор всички основни параметри на пръскането. 
Системата автоматично контролира зададената 
норма за внасяне на хектар и независимо от ско-
ростта на машината показва обработената площ 
и остатъка от течност в резервоара.

2. BRAVO 180S – има 
три секции за пръс-
качката
TETIS 18  (21, 24 і 28)

3. BRAVO 400S – с 
функция GPS-навига-
ция се доставя по 
пред варителна заявка.

3

4

2

1

5. Работният механизъм на щангата  
плавно изменение на височината на поставяне 
на щангата от 0,6 до 1,85 метра, дори по време 
на движение. Защитният механизъм на щангата 
при сблъсък с препятствие допуска отклонение 
на щангата до 15° във вертикална плоскост и 
до 45° – в хоризонтална плоскост. Щангата, об-
хождайки препятствието, се връща в изходно 
положение.

5

4. Дюзи
В стандартната комплектация на пръскачката 
TETIS са включени 3-пътни дюзи, с постоянно 
покритие, при широкото изменение на диапазо-
на на налягане. Дюзата има постоянен ъгъл на 
разпръскване (110°), намалява изместването 
на капките при работа под налягане 1-1,5 МПа, 
като с това гарантира превъзходно покритие.
РАЗПРЪСКВАЧИ са най-важните работни ор-
гани, чиято работа оказва влияние върху ка-
чеството на пръскането, равномерността на 
нанасяне на пулверизираната течност върху 
растенията и върху икономичността на провеж-
даната операция.

Телескопичната система за регули-
ране на ширината на следата (от 1 400 
мм до 2 250 мм) позволява да осъществя кон-
трол в съответствие със следата на трактора.
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TETIS 18 TETIS 21 TETIS 24 TETIS 28
Тип на агрегата прикачен прикачен прикачен прикачен
Брой на разпръсквачите бр. 36 42 48 56
Норма за внасяне на работна течност л/ха 50-300 50-300 50-300 50-300
Широчина на коловоза от колелата (регулируема) м 1,4-2,4 1,4-2,4 1,4-2,4 1,4-2,4
Височина на поставяне на щангата (регулируема) м 0,6-1,85 0,6-1,85 0,6-1,85 0,6-1,85
Честота на въртене на вала на помпата об./мин. 540 540 540 540
Работно налягане, създавано от помпата, не по-голямо от МПА 1,5 1,5 1,5 1,5
Вместимост на резервоара за химически продукт л 3 000 3 000 3 000 3 000
Вместимост на резервоара за промиване на системата л 200 200 200 200
Вместимост на резервоара за миене на ръце л 15 15 15 15
Тип на смесителното устройство ежекторен хидросмесител
Габаритни размери (дължина, широчина, височина)
- в работно положение (дължина, широчина, височина) мм 5800х18000х3300 5800х21000х3300 5800х24000х3300 5800х28000х3300
- при транспортиране (дължина, широчина, височина) мм 5400х2600х3500 5400х2600х3500 5800х2600х3500 6000х2600х3500
Пътен просвет мм 300 300 300 300

ВИДЕО

8-9. Осветление
За работата през нощта пръскачките са оборуд-
вани с прожектори.

7. Резервоарът за промиване на сис-
темата с вместимост 200 литра осигурява мак-
симално почистване, на системата, на пръскач-
ката от работната течност.

6. Премиксерът с работен обем 35 л може да 
се използва за приготвяне на работен разтвор или 
изливане на концентрат в основния резервоар. Дю-
зата за промиване на резервоарите изключва кон-
такт с опасните вещества по време на работа, както 
и позволява да се използва тяхното съдържание без 
отпадъци.

6 7 8

9
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ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
Предназначен за товарене и разтоварване на 
насипни и обемни селскостопански материали, 
контейнери и единични товари за строителни и 
монтажни работи.
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FORTIS 1600
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

FORTIS 1600 – челният товарач е предназначен за:
• товарене и разтоварване на насипни и обемни селскостопански материали: силаж, сено, слама;
• товарене на купи сено, слама, стъбло-листвена част от царевицата, слънчоглед и други техни-

чески култури в превозни средства;
• складиране на раздробени и цели остатъци от сено и слама, от купите и балите;
• товарене на въглища, чакъл, пясък, силаж, тор, минерални торове, зърно;
• товарене на контейнери и единични товари за строителни и монтажни работи.

1
1. Акамулаторът 
е предназначен за:
• Премахване на пиковите нато-
варвания в хидравличната сис-
тема на трактора, когато това-
рачът работи при максимално 
натоварване;

• Стабилизиране на налягането 
в хидравличната система на то-
варача;

• Удължаване на живота на хи-
дравличните компоненти.
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Продуктите се доставят с индивидуална поръчка на клиента
Наименование на продукта Обозначаване на продукта Код на продукта
Захват за рулонни бали ПГФ 00.040 Р
Кофа за насипни материали ПГФ 00.070 К
Улов на силаж ПГФ 00.240 С
Баластен товар ПГФ 00.650-01 Б6
Баластен товар ПГФ 00.650 Б8

4. Захват /Улов за рулонни 
бали сено/за валяците

3. Улов за силаж2. Кофа за насипни материали
Хидравличната система на товарача се контроли-
ра от автономния разпределител на трактора чрез маркучи за 
високо налягане.

5. Управление. За най-удобна работа можете да 
използвате електрохидравличната система за управ-
ление на товарача, където контролерът е джойстик с 
бутон. Използването на тази система изисква добре 
функциониращо електрическо задвижване в трактор-
ната система.
Функционалност на джойстика:
• затваряне / отваряне за захват на рулонни бали сено 
или слама;
• завиване на рамката с работното тяло по посока на 
часовниковата стрелка / обратно на часовниковата 
стрелка;
•движение на рамото на товарача нагоре / надолу.
Разпределение на натоварване върху 

оста. Най-голямо натоварване е върху предните колела на 
трактора. При превозване на материали в кофата или в захва-
тите на големи разстояния, към задната част на трактора е не-
обходимо да прикрепи противотежест, запълнена с баласт.

Тип Фронтален
Максимална товароподемност кг 1 600
Работно налягане МПА 16
Задвижващо устройство от хидросистема на трактора
Производителност
- при товарене на пясък с кофа т/час 55
- при складиране на сено т/час 17
- при складиране на слама т/час 22
- при товарене на тор, силаж т/час 50
Номинална товароподемност на:
- със щипка за бали кг 600
- със щипка за силаж кг 650
- с кофа за насипни материали кг 950
Ъгъл на разтоварване на основната кофа, не по-малко от градус 37°±3°
Съхраняване на товара, не по-малко от % 99,5
Маса:
- на товарача кг 620±3 %
- на противотежестта и баласта кг 650±3 %
Сумарна маса на противотежестта и баласта кг 820±3 %
Маса на:
- на улов за бали кг 220±3 %
- на улов за силаж кг 320±3 %
- на кофата за насипни материали кг 200±3 %
Клас на агрегатиране т. с. 1,4
Височина на повдигане мм 4 000
Височина на товарене с кофа за насипни материали мм 3 070
Височина на закрепване на товарача на трактор мм 1 650
Вместимост на кофата м³ 0,57

432

5
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Забележки
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