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Гама X40+/X50+ : ПО-БОГАТА   

SULKY е първият производител в света, който използва ротационен 
тестови стенд, наречен CEMIB. Този метод направи революция   

в така нареченото “широко разпръскване” при тороразпръскващата техника.

Открийте бързо иновацията наречена ECONOV. Тя управлява прецизното  
разпръскване на тор по модел с формата на кроасан. 
Това осигурява наистина иновативно управление, както
от лявата, така и от дясната страна на машината.

«СТОП» на недостатъчното или прекаленото торене в края на    

парцела и при триъгълните участъци !
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„ГИГАНТЪТ“ В ТОРОРАЗПРЪСКВАНЕТО

От 12 до 44 метра  
  (1)работна ширина 

Модел 2 500 литра

          Капацитет : 3 000 кг
   

(1) Постигнати с гранули с определени физични качества за широко разпръскване

1 900 л • 2 500 л • 3 000 л

Модел 1 900 литра
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От 24 до 50 метра  
    (1)работна ширина

Модел  2 400 литра

(на снимката оборудван с автоматична везна)

Модел 3 200 литра

  
2 400 л • 3 200 л • 4 000л

(1)Постигнати с гранули с определени физични качества за широко разпръскване

Товароносимост: 4 000 кг
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ХИДРАВЛИЧНО ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО 

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ : 

Хидравлично и електрическо  
        

Q

+ +X40  / X50

Оборудване за всякакви  

изисквания!

Компютър VISION

* TRIBORD 3D устройство за гранично разпръскване

управление на тороподаващите клапи 

+ +X40  / X50
W- везна

Електическо управление на  
тороподаващите клапи  

Везна с 10-т тензодатчик,сензори  

и за температурата на въздуха 
за ъгъла на машината спрямо терена
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Автоматичен секционен контрол 

на наторяването

  - Оборудване за версия ECONOV

  - От 6 до 12 секции, в зависимост от избора на контролен терминал

  - Контрол според реалната форма на парцела,  

Автоматично отваряне/затваряне 

на клапите в края на полето 

 

+ + X40  / X50  

 - Оборудване за версия W

W Stop&Go
+ +X40  / X50  

W Econov

SULKY ISOBUS QUARTZ 
800 терминал

ISOBUS терминал
от друг производител 

  под формата на крива - уникално решение на пазара 

- Контролен монитор и GPS антена
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ПРЕЦИЗЕН МОДЕЛ НА ТОРОРАЗПРЪСКВАНЕТО: 

Дигитална технология 
за пълно припокриване

4 „чисти“ потока на тор от всеки диск

Оптимално припокриване между 
двата слоя, оставяни от машината

Постоянни резултати и при 
широко разпръскване

Непрекъснати два потока от торови гранули,
от всяка разпръскваща лопатка

Поддръжка наприпокриването чрез 
центробежно ускорение, независимо от нормата на декар

                
(« 18-28 м » - « 24-36 м » - « 32-44 м » - « 40-50 м » в зависимост от модела)

За безпрецедентна надеждност!

НЕВЕРОЯТНО ПОСТИЖЕНИЕ!

Лопатки с висока износоустойчивост EV
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40 4436322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44

36 40 44 48322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48

322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32

...РЕЗУЛТАТИ!

Перфектно покритие на терена, с коефициент на вариация (КВ) 
близък до 5%.

 Отлична работа, дори при неточни настройки, 

Възможност за много широко разпръскване до 50 метра.

Urea 46% (YARA)

Extran 33.5% (YARA)

X50+ - 40 м - КВ = 7,3%

X50+ - 44 м - КВ = 5,6%
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Extran 33.5% (YARA)

X40+ - 28 м - КВ = 5,1%

нестабилно водене на трактора, както и при насрещен вятър.
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РЕГУЛИРОВКАТА НА „ШИРОКОТО РАЗПРЪСКВАНЕ“  
СТАВА ПО-ЛЕСНА ОТ ВСЯКОГА!

Не се сменят зъбни колела и дискове,   
Избегнат е всякакъв допир даже с лопатките!  
Мястото за регулиране на работната ширина  
е далече от движещите се части на машината!

Безстепенна настройка на ширината на 

разпръскване, чрез изместване на клапите

Инвестирайте в безопасността си!

Ръчна настройка

Електро-настройка от кабината на водача

(при версия ECONOV)

Промяна на точката на падане на тора върху диска

е достъпен на страницата
ни в Интернет 

        www.sulky-burel.com  

и от вашите смартфони! 

 БЕЗОПАСНО !

ТЕХНОЛОГИЧЕН 

НАПРЕДЪК
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Пъзелът „НАСТРОЙКИ НА ГРАНИЧНОТО ТОРЕНЕ“ 
е подреден!

TRIBORD 3D захранва с по-голямо или по-малко количество тор  
отделна лопатка за гранично тороразпръскване чрез електрозадвижване. 

Независимо дали Вашият парцел е до река, къща, шосе или друг 
обработваем парцел, можете да изберете най-подходящия режим!

Справете се с граничното тороразпръскване  
без да слизате от трактора!

БЕЗ РЪЧНО
Р Е Г У Л И РА Н Е

Не троши
гранулите тор

TRIBORD 3D : №1 В КРАЯ НА ПОЛЕТО *

* №1 от Европейски конкурентен тест „гранично торене“ - 

„La France Agricole“ от 29.04.2011 г.

X40+ - „Еко-интензивен“ режим

X40+ - Режим „Опазване на околната среда“

NP 9-14-0 (YARA)

Работна ширина: 24 м - гранули извън парцела: 9,1 на хиляда
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Работна ширина: 24 м - гранули извън парцела: 2,3 на хиляда

NP 9-14-0 (YARA)

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СЪОТВЕТСТВА НА EN 13739-1
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ЛЯВО и ДЯСНО гранично торене при модели с ISOBUS 

•  TRIBORD 3D устройство се предлага като опция и в ляво при модели 

с ISOBUS Терминал.

•  За първи път можете да избирате посоката на движение при окрайчване!

Контролът е интегриран в

конзолата за управление 
от моделите с W-везни 

нагоре

•  Зелен бутон : „Пълно разпръскване“

•   Червен бутон : режим „Опазване на околната среда“ 

•   Жълт бутон „Еко-интензивен“ режим

TRIBORD 3D устройство = 3 позиции  
на актуатора

Използва се при близост с обработваеми площи

Тороразпръскване на 100% от тора  
до 2 метра след границата

Използва се при близост с река или шосе

100% от тора се разпръсква от лопатката за гранично торене

Не се използва при окрайчване

Пълно разпръскване

„Еко-интензивен“ режим

Режим „Опазване на околната среда“
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УПРАВЛЕНИЕТО НА НОРМАТА НА ТОРОРАЗПРЪСКВАНЕ 

ВЕЧЕ НЕ Е ЛУКС!

Вибрираща 
бъркалка:

Рекордна норма:

По-добра от въртящите,  
самоизключваща се  
в края на полето

до 520 кг/мин !

ПАТЕНТ
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Бързо калибриране на нормата 
(за моделите без претегляне):

Ръчна настройка с ерономичен 
лост за модели с хидро- и  

електроконтрол

Електрическа автоматична  
настройка за моделите с претегляне,  

STOP&GO and ECONOV

Използвайте таблиците за настройка, които се намират в инструкцията за употреба, 
на страницата на www.sulky-burel.com или чрез Вашият смартфон.

Кит за калибриране

Разглобяване на диска 
на ръка, без инструменти

Номограма за нормите

Клапа с уникална форма! 

Две възможности за настройка на нормата
в зависимост от модела

От 30 до 12 000 кг/дка!

Цялостно изпразване на бункера!

(измервателна кофа, гранулометър,

тавички и мензури за препокриването)
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ISOBUS : Един терминал за всичко!

Конзола VISION и нейното дистанционно 

управление: Простичко и лесно!  

SULKY ISOBUS QUARTZ 800 терминал

Конзола Vision и нейното

ЕЛЕКТРОНИКА ОТ SULKY
Sulky, специалистът в тороразпръскването, е напред с технологиите. 
Гамата Х40+/Х50+ премахва досегашните ограничения в прецизното земеделие 
чрез иновативните решения, които предлага:  от претеглянето към секционното 
управление на торовнасянето и НЕЗАВИСИМАТА ДЯСНА/ЛЯВА промяна на нормата.

QUARTZ 800 е последна дума на техниката при 
терминалите с ISOBUS, използвани за центробежно 
тороразпръскване. С управление на 12 разпръскващи 
секции и всякакви възможни комбинации на затваряне, 
винаги имате точен резултат!

Конзолата ви дава информация за машината чрез
3 менюта: работно, информационно, настройки. 
Дистанционното управление служи за лесно отваряне 
и затваряне на клапите в края на полето.

дистанционно управление
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АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НОРМАТА  

ДОРИ И ПО НАЙ-СТРЪМНИТЕ НАКЛОНИ 

ЧРЕЗ ПРЕТЕГЛЯНЕ ОЩЕ ПРИ СТАРТА

УЛТРА ПРЕЦИЗНИ МАШИНИ,

· Тензодатчик с 10-тонен капацитет и 4-точково захващане  
на теглещата рама към машината, за перфектна точност на измерване
и вярно показване на оставащото количество тор в бункера

·  Вграден сензор за ъгъла на наклон стандартно във ВСИЧКИ модели за 
максимална прецизност при спускане и изкачване, както и при странични наклони

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО, 

ОТЧИТАЙКИ ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА

· Стандартно вграден температурен сензор, 
за максимална точност на претеглянето, 
независимо от външната температура
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При ISOBUS претеглянето се визуализира
на дисплея на терминала SULKY QUARTZ 800:

Във версията без ISOBUS тегленето 
се изобразява на конзолата Vision

Предимства на терминал QUARTZ 800 
при претеглянето :

Конзола Vision и нейното дистанционно:

практически лесен процес на претеглянеЕдна и съща машина 

Желаете ли да прикачите вашата тороразпръскваща машина
към трактори с и без ISOBUS?  

Конфигурирайте вашата X40+ или X50+ машина за рекордно време

Трактор с ISOBUS Трактор без ISOBUS

·Остатъчното количество в бункера се визуализира 
  на цветен сензорен екран
·Възможност за модулиране на нормата чрез GPS с 
  независимо управление на лява и дясна клапа
·Възможност за добавяне на STOP&GO и автопилот 
  на по-късен етап(виж стр.20-21).
·Без повече повторения на калибрационният тест
·Спестяване от 5 до 10 % тор
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GPS КОНТРОЛ НА ДЯСНА/ЛЯВА   

 КЛАПА В КРАЯ НА ПАРЦЕЛА

Показано е как лявата клапа се затваря автоматично в точния 

момент, за да не се изпразва бункера и да пести тор.
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Една и съща машина

Желаете ли да местите вашата торорапръскваща машина
на трактори с и без ISOBUS ?  

Преместет вашата Х40+ или X50+ машина за рекордно време 

Трактор с ISOBUS Трактор без ISOBUS

+

Конзола Vision и нейното 
дистанционно управление

Терминал
MATRIX 570 GS

Във версията без ISOBUS, Stop&Go 
процесът се визуализира на 
конзола Vision и терминал MATRIX 570 GS 

Когато се използва ISOBUS, данните от Stop&Go  
се показват на терминала SULKY QUARTZ 800 :

•   

•   
 

•   
 

•   

Предимства за ползването Stop&Go  

на QUARTZ 800 терминал:

Елиминират се грешни затваряния и отваряния на клапите,защото 
терминалът QUARTZ 800 и неговата GPS антена работят автоматично с тях

Пътят на машината се визуализира постоянно на екрана заедно с 
информацията за работа на машината

Има възможност за променлива торова норма чрез GPS данни и то 
независима отдясно или отляво

Допълнително се спестява тор и се намалява рискът от случайно 
изпразване на бункера
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НАЙ-ДОБРАТА ПРЕДЛАГАНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА СЕКЦИОННО ТОРОРАЗПРЪСКВАНЕ

Автоматично адаптиране на работната ширина,
 чрез промяна на точката на падане на тора
 върху диска. ИЗБЕРЕТЕ ОРИГИНАЛА!
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Предимства за ползването на ECONOV 

•   Тороразпръскването се разпределя на 12 секции, независимо от работната ширина,
с всякакви комбинации отворено/затворено между тях

•   Работа с истинската форма на потока тор... в КРИВА, уникално решение на пазара!

•   Безупречен контрол на тороразпръскването на даден парцел и при дадена 
торова норма, особено отстрани и в края на блока !

•   Пътят на машината се визуализира постоянно на екрана, заедно с информацията за  
работа на машината.

•   Има възможност за променлива торова норма чрез GPS данни 
и то независима, от дясно или от ляво.

 Инвестирайте в EKONOV, за да спестите 15 % тор !!!

Една и съща машина 

Желаете ли да местите вашата тороразпръскваща машина 
на трактори с и без ISOBUS ?  

Преместете X40+ или X50+ за рекордно време !

Трактор с ISOBUS Трактор без ISOBUS 

+

Когато се използва ISOBUS, работата на ECONOV 
се показва на терминала SULKY QUARTZ 800

Във версията без ISOBUS процесът се 

визуализира на конзолата Vision и   
 на терминала MATRIX 840 GS 

Конзола Vision и  
нейното дистанционно управление

Терминал 
MATRIX 840 GS

с терминал QUARTZ 800:
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Всяка центробежна тороразпръскваща машина 
подава тора в неправилна крива (както се вижда), 

а не в права линия. 

SULKY е единственият производител в света, който може да
управлява тази крива чрез QUARTZ 800 за ISOBUS и 

Matrix 840 GS без ISOBUS .

Може да видите тази крива само на дисплеите на машините SULKY,

защото само SULKY МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА тази форма!

ECONOV, единствената технология, която контролира 
истинската форма на потока тор... в КРИВА!

Всички останали работят с права линия!
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При ISOBUS ECONOV имаме 12 еднакви секции, независимо от работната ширина  

(тук и 12-те са отворени при пълна ширина)
Ако се намали работната ширина, например при последно минаване,  

секциите се затварят автоматично, в зависимост от реалната ситуация  
(тук имаме 3 затворени секции отдясно) 

Изцяло затворена дясна страна, прогресивно затваряне на левите секции,  
от центъра наляво

Една единствена работеща секция, при последно минаване   

в ъгъла на парцела

Пристигане до равен край на парцела, прогресивно затваряне на   
секциите отвън навътре, отчитайки истинската форма  

на потока тор... в КРИВА!

 При прав край на парцела (преди напълното затваряне),  
работят само двете централни секции, за да се поддържа  

максимална точност при оформяне на кривата на потока.

При ECONOV има възможности за всякакви   
комбинации отворени/затворени клапи...
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НЕЗАВИСИМА ТОРОВА НОРМА ОТЛЯВО И ОТДЯСНО 

ЧРЕЗ GPS - ТОВА, КОЕТО ЧАКАХТЕ ОТДАВНА! 

С ПРОМЯНА ЛЯВО/ДЯСНО 

Технология, която прави 
възможно:

 -  намаляване на зоните с излишно   
или недостатъчно количество тор

-  свеждане на отклоненията от 

-  получаване на оптимален добив от 
всяка зона на парцела

Зони на излишък или недостиг на тор

SULKY ГО СЪЗДАДЕ!

Фермерите, прилагащи прецизно земеделие, нетърпеливо очакваха 

независимото регулиране на торовата норма отляво и отдясно чрез GPS. 

То им дава възможност да контролират по-добре тороразпръскването в 

преходните зони и в парцелите, където често се променя препоръчваната 

торова норма. 

SULKY e първият производител в света, решил този проблем с ISOBUS 

QUARTZ 800 терминал и ISOBUS терминал на John Deere Green Star 2630.

в даден парцел

торовата норма до 0

БЕЗ ПРОМЯНА ЛЯВО/ДЯСНО
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Препоръчителни карти                                Карти с лява/дясна модулация 
чрез GPS 

Използвайки лява/дясна модулация на нормата, елиминирате различията 
между препоръчителните карти и реалното тороразпръскване 

Съвместимост с много    
софтуери за картографиране: 

 FARMSTAR, CERELIA, AIRINOV…

Други възможности за променлива норма: 

•  С конзола VISION и нейният SD card четец, без ISOBUS

•  Връзка между конзола VISION и GPS терминал на друг доставчик  
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RTS :

Запазете настройките от Internet и FERTITEST  

Запишете тези настройки на SD карта

Сканирайте този QR код 

за да влезете директно 

във Fertitest

www.sulky-burel.com 

 

®.

За Fertitest идете на

и машината Ви е настроена! Лесно, нали?

Представете си как Вашата 

X40 или X50 ECONOV се настройва сама!

Достъп до FERTITEST през Вашия смартфон и 
QR код:

FERTITEST : ОНЛАЙН ПОМОЩНИК ПРИ 
НАСТРОЙКИТЕ 24 часа / 7 дни в седмицата 

Непрекъснато обновяване

База данни с повече от 500 торови 

Чрез бутона  

може да получите настройки за Вашия тор, 

продукта

ако не присъства в базата от данни

Поставете SD картата във Вашата VISION конзола
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ФРЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ И   
ПРОИЗВОДСТВО В ЕДНО

Сертифицирани по ISO 9001 от 1994
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МНОГОСЛОЙНО СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ДЪЛГОВЕЧНОСТ -   

НОВА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ

10

1

2

3

5

6

7
8

9

 1  Окачване на детайла

 2    Почистване с нано частици

 3   1ви  слой с електрофореза

 4   Двойно изплакване 

 5   Изпичане при 160 C°

 6   2ри слой антикорозионно покритие

 7

 8   Лаково покритие

 9   Завършващо изсушаване при 120 C°

 10      Сваляне на детайла

- водно разтворими 
- без технологични загуби

Електрическо нанасяне на боята чрез потапяне

Равномерно антикорозионно покритие

Пълно покритие, даже в труднодостъпни места

Защита с много дълъг живот

Електрофорезата е:

10 етапа и 3 защитни слоя:

с филтрирана вода

  Изсушаване при 55 C°
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…ТОЧНАТА МАШИНА В ТОЧНОТО ВРЕМЕ!
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ОБОРУДВАНЕ, БАЗИРАНО НА   
ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Защитни прегради от вечен композитен материал/стандартно/ 

и гъвкави уширения/опция/: абсолютна защита срещу буци пръст 

при високоскоростна работа на влажен терен и много лесно почистване

Износоустойчиви разхвърлящи лопатки с карбидно 

покритие – стандартно при при моделите W, Stop&Go и ECONOV.

TRIBORD 3D система за гранично торене отдясно /стандартно/ 

и отляво/ опция при моделите с ISOBUS/

            Стълба за достъп до бункера:

- Отляво и отдясно при X50+ /стандартно/

- Отзад отляво при X40+/опция/
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Характеристики: 

  X40+/X50+ X40+/X50+ X40+/X50+  
   W-модел ECONOV

Навесна система кат.2 с 3 положения  ● ● ●

Опорни крака за поставяне при пълнене  

Карданен вал WALTERSCHEID с приплъзващ съединител  ● ● ●

3 години гаранция на редукторите  ● ● ●

Двойно отваряеми сита в бункера  ● ● ●

Габаритни светлини и рефлектори  ● ● ●

Улей за изпразване и калибриране  ● ● ●

Гранулометър  ● ● ●

Кофа за измерване и номограма  

Кит за измерване на припокриването  

Индикатор за наклона при торене в късна фаза на посевите  ● ● ●

TRIBORD 3D система отдясно   ● ● ●

TRIBORD 3D система отляво (само при ISOBUS)   -  

Автоматично непрекъснато претегляне (W)  - ●  ●

SULKY ISOBUS QUARTZ 800 терминал  - 

Водене на машината от GPS + 12-секционен контрол идясна/лява промяна    
 на нормата чрез ISOBUS  и QUARTZ 800 терминал  

- ●

Терминал MATRIX 570 GS - контрол на дясна/лява секция  - -

Терминал MATRIX 840 GS - 6-секционен контрол  - -

Надстройка на бункера  

Сгъваемо покривало на бункера  

Приставка към ситата срещу преуплътняване на тора  

Колелца за паркиране   

Високо износоустойчиви лопатки   ● ●  ●    

Предпазни ролбари от неръждаема стомана  ● ● ●

Защитни прегради от вечен композитен материал   ● ● ●

Гумени уширения на защитните прегради    

Стълба за достъп до бункера                                                   X40+ ● X50+ 

Оборудване ( ● Стандартно   Опция)

(1)

работна ширина  

Полезен товар 

Обем на бункера    

Обща ширина                          2.70 м*  2.98 м

Вътрешна ширина бункер        

Височина за товарене  

Напречен размер бункер

 Тегло на модел W  540 кг  570 кг  585 кг 

работна ширина 24 - 50 m 

4 000 кг

Обем на бункера 

Обща ширина 2.98 м  

Максимална торова норма 

  565 кг   600 кг   635 кг

       

 

* 2.55 на бункера, 2.70 с ролбара

(1
) 
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3 000 кг

12 - 44 м

1 900 л 2 500 л 3 000 л 

2.31  м 2.81 м

1.23 м 1.41 м 1.52 м

1.17 м

2 400 л 3 200 л 4 000 л

2.81 м  

1.26 м  1.44 м  1.62 м

1.32 м

520 кг/мин

Полезен товар 

Вътрешна ширина бункер        

Височина за товарене  

Напречен размер бункер

 Тегло на модел W
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ПРИКАЧНИ ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ МАШИНИ XT:  
ВПЕЧАТЛЯВАЩА ГАМА
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XT 100 XT 130

XT 160

XT 210H

XT 160H

XT 240H

Новото поколение ХТ премахва всякакви граници в тороразпръскването. С работна ширина до 
50 м при гранулирани торове и максимален обем от 15 500 литра, тези тороразпръскващи машини 
предлагат несравнима производителност. На вниманието на фермера или арендатора: 
Спечелете от инвестицията!



Нашите услуги са Вашият успех !
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Sulky е водещ производител на сеялки и тороразпръскващи машини.

Ние в Sulky правим всичко възможно за Вашия успех.

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France

Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38

E-Mail : info@sulky-burel.com

Postal address:

SULKY-BUREL – CS 20005
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Нашата първостепенна задача като производител е да осигурим оборудване, 
позволяващо на фермерите да постигат по-високо качество и производителност. 
Вие поръчвате конкретна машина, съобразена с полетата на Вашето стопанство – ние трябва 
да Ви я доставим в най-кратки срокове, да Ви покажем как работи машината и да обезпечим 
необходимите за нейната поддръжка резервни части. Този процес владеем до съвършенство!

Нашите представители са близо до Вас, за да Ви посочат предимствата на машините Sulky. 
Техническите ни специалисти съставят ръководства за Вашето оборудване. 
Обслужването на клиента е наш приоритет.

Ексклузивен представител за България ! 

0 700 20 205
www.opticom-bg.com

Специалистът в 
торовнасянето и

сеитбата на слети култури


